
BARSET-BL
Kompletny zestaw nagłośnieniowy

DANE TECHNICZNE

Cyfrowy wzmacniacz mocy CHAMP-3D
• Cyfrowy procesor sygnału (DSP) z 4-zakresowym parametrycznym 

korektorem barwy i kreatorem konfiguracji głośników APart Audio
• Interfejs użytkownika z wyświetlaczem LCD i 3 poziomami dostępu
• Układy wzmacniające klasy D; chłodzenie konwekcyjne
• Moc wyjściowa ciągła  – kanał lewy i prawy: 345 W / 4 Ohm
• Moc wyjściowa RMS – kanał subwoofera: 1.100 W / 2 Ohm
• Zakres przenoszonych częstotliwości: (+0/-3 dB): 10 Hz – 24 kHz
• Stosunek sygnał / szum: > 90 dB, A-ważony
• Wejścia: 2 x zbalansowane XLR; 2x zbalansowane Euroblock
• Wyjścia:  typu Speakon® - 2 x dla subwoofera; dla kanału lewego i prawego
• Wymiary: 89x483x380 mm; waga: 16,0 kg

Zestawy głośnikowe MASK6T-BL
• 6,5” głośnik niskotonowy typu HD
• 1” głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką 

i tubą Varithroat
• Impedancja: 16 Ohm 
• Efektywność: 91dB/1 W/1 m
• Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 120 dB
• Moc: 150 W RMS / 400 W szczytowa
• Zakres przenosz. częstotliwości: 65 – 20.000 Hz
• Wymiary: 315x175x195 mm; waga: 3,95kg

Subwoofer pasywny SUB2201-BL
• Obudowa pasmowo-przepustowa 6-ego rzędu
• 10” głośnik niskotonowy z membraną o dużym wychyleniu
• Impedancja nominalna: 4 Ohm
• Efektywność: 96 dB/1 W/1 m
• Moc: 2 x 300 W RMS / 2 x 600 W szczytowa
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 45 – 150 Hz
• Wymiary: 600x300x380 mm; waga: 18,5 kg

APart Audio BARSET to udana kombinacja dobrego dźwięku, funkcjonalności i niezawodności. Zestaw ten świetnie 
sprawdzi się w każdym barze lub innym miejscu, gdzie zależnie od okazji  odtwarza się muzykę cicho, głośno lub 
bardzo głośno.  Sześć głośników  MASK6T zapewnia czysty  dźwięk w zakresie  średnich i  wysokich tonów,  a  dwa 
subwoofery SUB2201 dopełniają brzmienie muzyki silnym basem. Uniwersalny wzmacniacz CHAMP-3D wyposażono 
w cyfrowy  procesor  sygnału  DSP oraz  3  poziomy  dostępu  dla  użytkowników.  Dzięki  konwekcyjnemu  chłodzeniu, 
podobnie jak inne nowe wzmacniacze APart Audio, CHAMP-3D jest odporny na działanie kurzu, tłuszczu i dymu. 
3-kanałowy  w  pełni  programowalny  cyfrowy  wzmacniacz  zapewnia  znakomitą  jakość  dźwięku  dzięki  oryginalnym 
układom wzmacniającym Hypex klasy D oraz znacznie więcej – procesor DSP, 4-zakresowy parametryczny korektor 
barwy oraz zdalne sterowanie większością funkcji poprzez port RS232. 
CHAMP-3D oferuje 3 poziomy dostępu: w pełni  zablokowany (można tylko włączyć i  wyłączyć wzmacniacz),  tylko 
regulacja głośności (wszystkie pozostałe funkcje zablokowane) oraz pełny dostęp (do wszystkich ustawień).

Zestaw BARSET-BL: 6 głośników MASK6T-BL, 2 subwoofery SUB2201-BL, wzmacniacz CHAMP-3D.

Dostępny jest także zestaw BARSET-W z głośnikami i subwooferami w białych obudowach.
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