
Epson EB-1945W
KARTA PRODUKTU

Idealny do zastosowań biznesowych i edukacyjnych projektor EB-
1945W oferuje wysoką jakość obrazu i różnorodne funkcje w 
wyjątkowo przystępnej cenie.

Wygodna obsługa
Projektor Epson EB-1945W to kompaktowe i przenośne urządzenie, które łączy w 
sobie wysoką jakość obrazu oraz przydatne funkcje i jest przystępne cenowo. Nadaje 
się idealnie do zastosowań firmowych i edukacyjnych, ponieważ można zainstalować 
go w salach spotkań, jak i postawić na biurku w dowolnym pomieszczeniu.

Wysoka jakość obrazu
Dzięki zastosowaniu technologii 3LCD firmy Epson gwarantującej wysoką jakość 
obrazu, projektor EB-1945W zapewnia żywe i naturalne kolory oraz taką samą, wysoką 
moc światła białego i barwnego, nawet w świetle dziennym.

Łączność
Projektor EB-1945W wyposażono w łączność Wi-Fi oraz gniazdo DisplayPort, 
pozwalające na łatwe wyświetlanie treści audio i wideo w wysokiej rozdzielczości.

Łatwa kalibracja
Nowa funkcja „asystenta ostrości” firmy Epson kalibruje urządzenie przy użyciu obrazu 
kontrolnego, umożliwiając szybkie i łatwe dobranie odpowiednich ustawień dla każdej 
sali spotkań. Proces ten jest jeszcze prostszy dzięki współpracy z kontrolerami wielu 
producentów, co pozwala na łatwą integrację projektora EB-1945W z istniejącym 
systemem. Nowością jest też prowadzona w czasie rzeczywistym, automatyczna 
pionowa i pozioma korekcja geometrii obrazu, która gwarantuje widoczną poprawę w 
ciągu kilku sekund. Kalibrację projektora EB-1945W dodatkowo ułatwia funkcja 
dopasowania do ekranu, która w ciągu kilku sekund dobiera odpowiednie parametry 
wyświetlania do używanego ekranu.

Wydajność pracy
Zwiększ wydajność pracy dzięki licznym funkcjom projektora EB-1945W. Funkcja 
dzielenia ekranu pozwala na jednoczesne wyświetlanie różnych treści, a funkcja 
projekcji z kilku komputerów umożliwia wyświetlanie obrazu nawet z czterech 
komputerów.

KLUCZOWE CECHY

Bardzo duża jasność
Natężenie światła białego i barwnego: 4200 
lumenów
Jakość obrazu
Żywe kolory dzięki technologii 3LCD
Zegar / Harmonogram
Programowanie projekcji z wyprzedzeniem
Asystent ostrości
Łatwy w użyciu obraz kontrolny
PC free/Pokaz slajdów
Odczyt plików PDF bezpośrednio z pamięci 
USB



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
System projekcyjny Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD 0,59 cal z MLA (D7)

OBRAZ
Natężenie światła barwnego 4.200 lumen-2.910 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego 4.200 lumen - 2.910 lumen (tryb ekonomiczny)
Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800, 16:10
Stosunek kontrastu 3.000 : 1
Lampa 245 W, 2.500 h Żywotność, 4.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °

UKŁAD OPTYCZNY
Stosunek projekcji 1,38 - 2,24:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6
Rozmiar projekcji 29 cale - 280 cale
Odległość projekcyjna, system 
szerokokątny

0,8 m - 8,4 m

Odległość projekcyjna, system 
Tele

1,4 m - 13,9 m

Wartość przesłony obiektywu 
projekcyjnego

1,51 - 1,99

Odległość ogniskowa 18 mm - 29 mm
Fokus Ręcznie
Przesunięcie 10 : 1

ZŁĄCZA
Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przyłącza Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A, RS-232C, WLAN, Wejście HDMI, Wejście RGB 

(2x), Wyjście RGB, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack 
(2x), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście 
sygnału kompozytowego, Port wyświetlacza (lub DisplayPort jako złącze, tak jakl HDMI), Interfejs 
Gigabit Ethernet, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 
802.11b/g/n

INNE
Gwarancja 36 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu lub 8.000 h, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub 

1.000 h

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU V11H471040

Kod kreskowy 8715946512532

Wymiary opakowania pojedynczego 517 x 342 x 196 mm

Waga pudełka 5,69 kg

szt. 1 Liczba jednostek

Kraj pochodzenia Chiny

Rozmiar palety 40 szt. (4 x 10)

Epson EB-1945W

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Kabel komputerowy
Kabel zasilający
Pilot z bateriami
Oprogramowanie (CD)
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi (CD)
Jednostka W-LAN

OPCJONALNE AKCESORIA

Air Filter - ELPAF41 - New EB-19 Series
 V13H134A41

Lamp - ELPLP75 - EB-196x/195x/194xW
 V13H010L75

Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n
 V12H418P13

Soft Carry Case - ELPKS65 - New EB-19xx
 V12H001K65

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
 V12H003B23

Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
 V12H003P13

Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
 V12H003P14

Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
 V12H005M09

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


