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NEC MultiSync® V462

Numer porzadkowy: 60003169

Model MultiSync® V462 to zdecydowanie najlepszy produkt
w segmencie monitoréw klasy podstawowej. Monitor ten
zostat wyposazony w nowe gniazdo Dual Slot marki NEC
oraz we wbudowane gtosniki. Posiada imponujgcy zestaw
interfejséw, w tym DisplayPort, mozliwo$¢ taczenia
szeregowego z zastosowaniem portow DVI oraz interfejs
sieciowy LAN z SNMP. Seria V gwarantuje niezréwnang
funkcjonalno$¢ i parametry dziatania uzytkownikom

preferujgcym ekonomiczne rozwigzania.

Idealny model do zastosowania w oszczednych instalacjach
informacyjno-reklamowych w handlu (retail signage), w

warunkach konferencyjnych oraz w holach i recepcjach.

GLOWNE ZALETY
zgodnos$¢é z normg DICOM - do zastosowan w medycynie.
Funkcjonalno$é - mozna jg zwigkszy¢ za pomocg dodatkowych

interfejsow i odtwarzaczy podtgczanych do opcjonalnego ztacza,
pozwalajgc na unikniecie dodatkowych kabli i wspornikéw.

Funkcje inteligentego zarzadzania energia - dla redukcii
kosztow catkowitych (TCO).

NEC LCD 46" Public Display

NOWOCZESNE ROZWIAZANIA

« Jednorodne i kontrolowane zarzadzanie cieptem pozwala uzytkownikowi
monitorowac ciepto wewnatrz monitora i sterowac termikg poprzez regulowane
wentylatory. Zarzadzanie cieptem ma kluczowe znaczenie przy wigkszych scianach i
przy instalacjach najwazniejszych dla funkcjonowania firm, zapewniajgc
niezawodnos¢ i dtugi czas uzytkowania.

»  Technologia podwdjnego gniazda firmy NEC umozliwia zintegrowanie
tradycyjnych produktéw NEC wyposazonych w gniazdo Option Slot oraz nowych
produktow z tym gniazdem w standardzie, takich jak komputery jednoptytowe, bez
koniecznosci przechowywania urzadzen zewnetrznych.

»  Wewnetrzny spokéj uzytkownika dzigki petnej kontroli nad monitorem przez
sie¢ LAN z zastosowaniem darmowego oprogramowania NEC oraz dzigki
wiadomosciom e-mail z alertami o problemach takich jak brak sygnatu,
przegrzanie, awaria podswietlenia itp., ktore sg jednak mato prawdopodobne.

«  Whbudowane gtos$niki ograniczajg koszty instalacji i pozwalajg zachowac
przejrzysty wyglad monitora.

*  Mozliwosé taczenia szeregowego przez porty DVI (maks. 9 urzadzen)
gwarantuje duzg elastycznosé rozwigzan bez koniecznosci ponoszenia dodatkowych
kosztow, jesli sygnat ma by¢ przekazywany np. w $cianach wideo czy przy
instalacjach dwurzgdowych z monitorami ustawianymi tytem do siebie.

»  Funkcja kopiowania ustawief przez interfejs RS232 pozwala zmnigjszy¢ koszty
instalacji w przypadku wigkszych wdrozen typu roll-out.

www.nec-display-solutions.com
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. Power (AC in)

. Main switch (on/off)

. LAN with SNMP

. Remote Control in / out

. External control RS-232 in / out
. DisplayPort in

.DVIin / out

. HDMl'in

.RGB in

10. RGB HV in (RGB, Component, Composite)
11. Composite in
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12. Composite out

13. Audio out

14. S-Video in

15. Audio in

16. External speaker

17. Internal / external speaker switch

CECHY SPECJALNE

zaawansowane sterowanie wentylatorem , Wentylatory regulowane
przez uzytkownika z 2 predko$ciami obrotowymi, Kopiowanie
ustawien monitora przez ztacze RS232, Obstuga DICOM , mozliwa
sprzetowa kalibracja barw , Ustawianie nazwy wejscia , Pamig¢
ustawien matrycy , Menu OSD z mozliwoScig obrotu do trybu
portretowego, PIN jako zabezpieczenie przed kradzieza , rézne opcje
wyswietlania obrazu w obrazie , programowany czujnik natezenia
oswietlenia otoczenia , Scheduler (funkcja planowania wiaczania/
wytgczania) , Funkcje wygaszacza ekranu, TitleMatrix (10 x 10),
Mozliwo$¢ zmiany priorytetu ztgczy wideo

Wydajnos¢ energetyczna Licznik carbon savings; Tryb ECO

Materiaty ekologiczne  Opcjonalne ndzki; Instrukcje na ptycie
cD

Normy ekologiczne Energy Star 5.1

Dane techniczne NEC MultiSync® V462
WYSWIETLACZ

Rodzaj panelu

Uzyteczna powierzchnia [cale/cm]

Wielkos$¢ ekranu [cale/cm]

Proporcje obrazu

Jasnosé (przy wysytce) [cd/m?]

Katy widzenia [°]

Czas reakcji [ms]

Czestotliwos¢ odswiezania obrazu [Hz]
CZESTOTLIWOSC SYNCHRONIZACJI

Czestotliwosé pozioma [kHz]

Czestotliwos¢ pionowa [Hz]
ROZDZIELCZOSC

Rozdzielczos$¢ natywna

Obstugiwane przez wejscia cyfrowe i
analogowe (PC)

Obstugiwane przez wejscia cyfrowe (wideo)

MOZLIWOSCI PODEACZANIA

Wejscia wideo analogowe
Wejscia wideo cyfrowe
Wejscia audio analogowe
Wejscia audio cyfrowe
Kontrola wejscia

Wyjscia wideo analogowe
Wyjscia wideo cyfrowe
Wyjscia audio analogowe
Kontrola wyjscia

Rodzaj slot opciji

Funkcje pilota
PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Pobdr mocy [W]

Tryb Power Save [W]

Zarzadzanie energia
WARUNKI OTOCZENIA

Temperatura otoczenia podczes pracy [°C]
Wilgotnosc¢ otoczenia podczas pracy [%)]

Wilgotnos¢ otoczenia podczas
przechowywania [%)]

Temperatura otoczenia podczas
przechowywania [°C]

PARAMETRY MECHANICZNE
Wymiary [mm]
Waga [kg]
Szerokosé ramki [mm]
Mocowanie VESA [mm]
DOSTEPNE OPCJE

Slot opgiji
Akcesoria

DODATKOWE FUNKCJE
Wersje kolorystyczne
Bezpieczenistwo i ergonomia
Plug and Play
Glosniki
Zawartos$¢ opakowania

Gwarancja

NEC MultiSync® V462

S-PVA z pod$wietleniem CCFL
1,018x573

46/117

16:9

340, (450 max)

178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)
8 (grey-to-grey)

60

31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa)
252-85

1920 x 1080 przy 60 Hz

1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1280 x 960;
1366 x 786; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480;
720 x 400; 720 x 576; 800 x 600

1280 X 720p (50)16:9 ; 1920 x 1080i (59.94/60)16:9 ; 1920 x 1080p (23.97/24)
16:9 ; 1920 x 1080p (25)16:9 ; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9 ; 1920 x 1080p (50)
16:9 ; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9 ; 720 x 480p (59.94/60)16:9 ; 720 x 576p
(50)16:9

1 x D-sub 15 pin; 1 x S-Video; Composite (RCA) ; RGBHV (BNC)

1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)

2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm jack

Interfejs DisplayPort ; 1x HOMI

RS232 ; Sie¢ LAN 100 Mbit ; przewdd zdalnego sterowania (jack 3,5 mm)
Composite (RCA)

1x DVI-D (HDCP)

3,5mm jack

RS232 ; przewdd zdalnego sterowania (jack 3,5 mm)

Podwdjne gniazdo (STv1 + STv2); (STv2 kompatybilnos¢ z norma OPS firm Intel i
NEC)

LAN; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output; Remote Control IR

165 wysytka; 300 (maks.)
< 0,5 (tryb czuwania EKQ); < 1
VESA DPMS

+5 to +40
2010 80
10do 90

-20 do +60

Bez nozek: 1 121,5 x 664,7 x 107

Z n6zkami: 27,2; Bez nézek: 25,3
50,4 (lewa/prawa); 45 (géra/dot)

300 x 300 (FDMI); 4 otwory; $ruby M6

Built-in PC; CAT 5 receiver; DVBT-Tuner; DVI daisy chain board; HD-SDI board; Media
Player

Glosnik (SP-4046V); Stopki (ST-4620); Zestaw do montazu na $cianie (WM32-70 L/
P); Zestaw do montazu na $cianie (WMS32-55 L/P)

Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

CE; TUV GS; C-tick; Energy Star 5.1; FCC Class B; UL/C-UL or CSA; PSB; VCCI; RoHS
VESA DDC2Bi

Integrated Speakers (10 W + 10 W); Opcjonalnie (15 W + 15 W)

Monitor; Kabel VGA; Kabel zasilajacy; Darmowe oprogramowanie do sterowania przez
LAN (do pobrania) ; Pilot

3 lata (w tym na podswietlenie ekranu)
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