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NEC MultiSync® X464UN

Nowa ultracienka konstrukcja modelu X464UN zramka
o szeroko$ci 5,7 mm (mierzong miedzy trescig na sasiednich
panelach) w celu tworzenia imponujgcych $cian wideo
0 wysokiej rozdzielczosci z prawie niewidocznymi ramkami.
Nowe mozliwosci podtgczania i nowe czujniki umozliwiajg
kreatywniejsze wyswietlanie tresci. Wyjatkowy wbudowany
czujnik NFC w potaczeniu z nowg aplikacjg NEC dla systemu
Android ogranicza czas potrzebny na instalacje i konserwacje,
co jest szczegdlnie przydatne w wiekszych instalacjach.

Perfekcyjna jako$¢ obrazu i wysoka niezawodnos$é produktu
sprawiajg, ze X464UN to idealne rozwigzanie do zastosowan
informacyjnych w handlu, do uzytku w sterowniach,
instalacjach transportowych oraz na rynku wypozyczalni.

GLOWNE ZALETY
LTHD
Gotowos¢ do adaptacji do przysztych technologii dzieki il{)ﬁop \
gniazdu rozszerzen OPS Cable Free Expansion - mozliwosci ' d e NaViSet

Lo . . , . Administrator2
wys$wietlacza mozna zwiekszy¢ w dowolnym momencie bez

koniecznosci stosowania zewnetrznych przewoddw czy
urzadzen.
NOWOCZESNE ROZWIAZANIA
Ograniczone koszty instalacyjne i eksploatacyjne - monitor
korzystajacy z technologii podswietlania LED jest bardzo . Catodobowa praca. Zastosowanie wysokiej jakosci paneli umozliwia ciggte
energooszczedny, gwarantujac mniejsze zuzycie energii wykorzystywanie $cian wideo.

| dhuzszy czas eksploatacji podSwietlenia. . Funkcja Auto Tile Matrix pozwala na kompletng automatyczng konfiguracje $cian

wideo. Mozna skonfigurowac jeden wyswietlacz w celu ustawienia catej $ciany, a przez

zgodnos¢ z normg DICOM - do zastosowan w medycynie. » . o
to zaoszczedzié czas i ograniczy¢ koszty.

Whbudowana obstuga potaczer kaskadowych UHD za pomoca . Funkcja kompensacji ramek Frame Comp pozwala prezentowanie tresci bez zadnych

funkcji odtwarzania wielostrumieniowego DisplayPort 1,2 - przerw, tworzac jeden idealny obraz dzieki synchronizacji tresci w obrebie catej $ciany.

pozwala uzytkownikowi na tworzenie $cian wideo UHD

wyswietlajacych jeden obraz UHD lub obrazy z 4 réznych . Wyjatkowe zarzadzanie cieptem w produktach NEC pozwala uzytkownikowi

sr6det Full HD. kontrolowa¢ temperature wewnatrz monitora i sterowa¢ cieptem poprzez regulowane
wentylatory. Ma to kluczowe znaczenie przy wiekszych scianach i instalacjach

Darmowa licencja na oprogramowanie DisplayNote o krytycznym znaczeniu dla firm, zapewniajac niezawodnosc¢ i dtugi czas uzytkowania.

Presenter - prezentacja i wspotdzielenie tresci oraz
wspodtpraca z wieloma uczestnikami na wielu urzadzeniach
(dostepne do maj 2014 r.). Odwiedz witryne www.displaynote-

. Fabryczna kalibracja gwarantuje bardzo wysoki stopief jednorodnosci, a kalibracja
sprzetowa wykonywana z zastosowaniem opcjonalnego zestawu kalibracyjnego
pozwala uzyska¢ pozadany poziom kontrastu, jasnosci i temperatury barw.

nec.com.

. Rozszerzenia interfejsu. To gniazdo zapewnia wyjatkowg elastyczno$¢ dodatkowych
Darmowe pobranie oprogramowania do zarzadzania wieloma podigczen z mozliwoscig uzupenienia o pojedynczg karte cyfrowa lub dwie karty
monitorami - dzieki NaViSet Administrator 2 mozna zarzadzaé analogowe.

wszystkimi podtgczonymi monitorami z centralnej lokalizacj.
. Inteligentny bezprzewodowy transfer danych. Whudowany chip do komunikacji

krétkiego zasiegu (NFC) pozwala na odczyt i zapis danych z poziomu telefonu
komaorkowego lub tabletu. Uzytkownicy mogg znaczaco ograniczy¢ koszty instalacji, i
serwisu, korzystajac z aplikacji NEC NFC dla systemu Android.

www.nec-display-solutions.com



NEC MultiSync® X464UN

Dane techniczne NEC MultiSync® X464UN

WYSWIETLACZ
Rodzaj panelu S-PVA TFT z bezsposrednim biatym podswietleniem LED backlight
Uzyteczna powierzchnia [cale/cm] 1,018.1x572.7
Wielkosé ekranu [cale/cm] 46/116.8
Proporcje obrazu 16:9
H Jasnos¢ (przy wysytce) [cd/m?] 500, (700 max)
Kontrast 3500:1
Katy widzenia [*] 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)
Czas reakcji [ms] 8
Czestotliwosé od$wiezania obrazu [Hz] 60

CZESTOTLIWOSC SYNCHRONIZACJI

Czestotliwos¢ pozioma [kHz] 315-91.1
Czestotliwos¢ pionowa [Hz] 50-85
. o ROZDZIELCZOSE

1. ZaS|Ian|le (W?JSCIG AC) Rozdzielczos¢ natywna 1920 x 1080 przy 60 Hz

2. Wigcznik gtéwny (wt./wyt) Obstuga na zlaczach DisplayPort i HOMI 1024 x 768; 10805 1080p; 1280 x 1024; 1280 x 768, 1360 x 768, 1600 x 1200;

3. Ztacza gtosnikowe 1920 x 1080; 3840 x 2160 (24/30 Hz); 480p (60 Hz); 576p (50 Hz); 640 x 480;

4 Wyjs'cie audio 720p (50/60 Hz); 800 x 600 . .
Obstuga tylko na ztaczu HOMI 1360 x 768; 3840 x 2160 (25 Hz); 4096 x 2160 (24 Hz); 480i (60 Hz); 576i (50 Hz)

5. Gniazdo USB do prac serwisowych (aktualizacji

. MOZLIWOSCI PODLACZANIA
oprogramowania firmware) LA

o . Wejécia wideo analogowe 1x D-sub 15 pin
6. Szeregowe +aczen|e sieci LAN za pomoca SNMP (przek’lozmk Wejécia wideo cyfrowe 1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI (HDCP)
sieci LAN oraz ztacze przelotowe LAN / RS232 / petli zdalnej) Wejscia audio analogowe 2x 3,5 mm jack
7.2 Wejs’cia audio Wejécia audio cyfrowe 1 x HDMI; 1 x Interfejs DisplayPort
8. Wejs’cie RS232 Kontrola wejscia przewad zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232; Sie¢ LAN 100 Mbit
L . - . Wyjscia wideo cyfrowe 1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; Gniazda OPS: 1; Gniazda rozszerzen
9. Wejscie zdalne do zewnetrznego czujnika obecnosci cztowieka interfejsow: 1: Wyjécia DisplayPort 1
/ warunkéw otoczenia Wyjscia audio analogowe 3,5mm jack
10. Wejscie VGA + Component Kontrola wyjscia Sieé LAN 100 Mbit
11. ZJraCZG przelotowe petli DP1.2 Funkcje pilota LAN z SNMP; RS-232C (g-pin D-sgb) Input; Zdalne sterowanie przez podczerwien
(czujnik wewn./zewn. (opcjonalnie))
12. HDMI 1 .4a : :
13.DVID GNIAZDO ROZSZERZEN INTERFEJSOW
Technologia zastosowana w gniazdach rozszerzenie interfejsu analogowego i cyfrowego (standard NEC)
GNIAZDO OPCJI OPS
Rodzaj slot Open Pluggable Specification (Standard NEC / Intel OPS)
CECHY SPECJALNE Prad rozruchowy [A] max. 10
Pobdr mocy [W] max. 61
Automatyczne ostrzezenie e-mail, Automatyczne przypisanie ID, Napiecie/Prad [V/A] 1674
Funkcja automatycznego przechylania, Funkcja karteczek na CZUJNIKI
notatki w 0SD, Funkcja rejestru moiliwego do odczytania przez Czujnik natezenia o$wietlenia w otoczeniu Opcjonalny, mozliwo$¢ programowania uruchamianych dziatar
. . . . Czujnik obecnosci cztowieka Opcjonalny, zewnetrzny, zasieg 4-5 m, z mozliwoscig programowania
uzytkownika, Funkcja zoomu punktowego, Inteligentny uruchamianych dziatar
bezprzewodowy przesyt danych (na bazie NFC), NaViSet Czujnik temperatury Whudowany, liczba czujnikow: 3, z mozliwoscig programowania uruchamianych
Administrator 2, Obrot obrazu, Programowalna 10-bitowa tablica B dziatari .
LUT z3 bankami pamieci, Serwer HTTP, TileMatrix, Uktad Czujnik NFC X/:;:?;vany, zasieg 2 cm, wymagana darmowa aplikacja NEC dla systemu
kompensacji ramek Frame Comp, Wyjatkowo cienka maskownica
- . . . L PARAMETRY ELEKTRYCZNE
- jej szeroko$c¢ to 5,5 mm, a odlegto$¢ miedzy dwoma sasiednimi Pobor mocy W] 120 wysylka; 255 (maks)
ekranami wynosi 5,7 mm Tryb Power Save [W] <05 (tryb czuwania EKO); < 1
Zarzadzanie energia VESA DPMS
WARUNKI OTOCZENIA
Temperatura otoczenia podczes pracy [°C] +0to +40
Wilgotnos¢ otoczenia podczas pracy [%] 20 to 80
2 PARAMETRY MECHANICZNE
Wymiary [mm] Bez ndzek: 1024 x 578,6 x 99,7
Waga [kq] Bez nozek: 23
Szeroko$¢ ramki [mm] 1,8 (dot/prawa); 3.8 top/left; 5.5; Odlegtos¢ miedzy dwoma sasiednimi ekranami
57
Wydajnosé Czujnik obecnosci cztowieka; Czujnik Mocowanie VESA [mm] 300 x 300 (FDMI); 4 otwory; $ruby M6
energetyczna $wiatta zewnetrznego; Licznik carbon DOSTEPNE OPCJE
savings; Tryb ECO Akcesoria Glosnik (SP-RM1); Stopki (ST-322); Wézek (PDVWM 2x2 46 55 L, PDVWM 3x3 46

55 L); Zestaw do montazu na scianie (PDO2VWXUN 46L/P, PDO2VW MFS 46 55
. . . . L/P, easyFrame02 X46UN); Zestaw do zdalnego sterowania (KT-RC, KT-RC2);
Materiaty Instrukcje na pycie CD; Opcjonalne ndzki Zestaw kalibracyjny (KT-LFD-CC); Zestaw ram (KT-46UN-OF2)
ekologiczne Rozszerzenie interfejsu SB3-AB1 analogowe: Audio; Component; Composite; S-Video
SB3-AB2 analogowe: Audio; RGBHV
SB3-DB1 cyfrowe: 2 x HDMI
Normy EnergyStar 6.0 OPS Bezprzewodowy odtwarzacz multimediéw Wireless Display Media Player; HD-SDI
ekologiczne 1.5G and 3G; Komputery PC typu slot-in z procesorami Intel® Atom, Celeron i
Core i3, i5, i7; Odbiornik HDBaseT; Odtwarzacz tresci informacyjno-reklamowych
OPS Digital Signage Player

DODATKOWE FUNKCJE

Wersje kolorystyczne Czarna ramka ekranu, czarna obudowa

Bezpieczenistwo i ergonomia C-tick; CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; PSB; RoHS; TV GS; UL/C-UL or CSA;
vCCl

Gtosniki Opcjonalnie (15 W +15 W)

Zawartos¢ opakowania Darmowe oprogramowanie do sterowania przez LAN (do pobrania); Kabel 1
DisplayPort; Kabel zasilajacy; Monitor; Ptyta CD (Podreczniki uzytkownika/
Instrukcje)

Kabel Sygnatowy: Kabel LAN
Gwarancja 3 lata (w tym na podswietlenie ekranu); dostepne dodatkowe ustugi



