
PUBSET-2000-BL
Kompletny zestaw nagłośnieniowy

DANE TECHNICZNE

Wzmacniacz PUBDRIVE-2000
• Moc wyjściowa RMS – kanał lewy i prawy: 200 W / 8 Ohm, 320 W / 4 Ohm
• Moc wyjściowa RMS – kanał subwoofera: 450 W / 8 Ohm, 700 W / 4 Ohm
• Zakres przenoszonych częstotliwości: (+/- 3 dB): (70 – 120 Hz) 

– 40 kHz (kanał lewy i prawy); 35 – 120 Hz (kanał subwoofera)
• Stosunek sygnał / szum: > 100 dBA (22 Hz – 22 kHz)
• Wejścia: Combo XLR/Jack zbalansowane (imp. 20 kOhm); 

wejście RCA dla dodatkowego wzmacniacza mocy
• Wyjścia: równolegle XLR zbalansowane (imp. 20 kOhm); 

wyjście przedwzmacniacza typu RCA
• Wyjścia głośnikowe: 4-stykowe Speakon 1+/2+, 1-/2- 

połączone równolegle
• Wymiary: 134x483x482 mm; waga: 25,0 kg

Zestawy głośnikowe MASK8-BL
• 8” głośnik niskotonowy typu HD z papierową, powlekaną membraną
• 1” głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką chłodzoną ferrofluidem
• Impedancja: 8 Ohm
• Efektywność: 93 dB/1 W/1 m
• Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 124 dB
• Moc: 200 W RMS / 600 W szczytowa
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 60 – 20.000 Hz
• Wymiary: 411x250x250 mm; waga: 8,1kg

Subwoofer SUB2400
• Obudowa typu pasmowo-przepustowego z płyty MDF
• Dwa 10” głośniki niskotonowe z membranami o dużym wychyleniu
• Impedancja: 2 cewki – 2 x 8 Ohm
• Efektywność: 95 dB/1 W/1 m
• Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 125 dB
• Moc (16 Ohm): 2 x 300 W RMS / 2 x 600 W szczytowa
• Zakres przenoszonych częstotliwości: 45 – 150 Hz
• Wymiary: 700x450x352 mm; waga: 30,4 kg

APart PUBSET-2000-BL to kompletny, zwarty system audio o bardzo dużych możliwościach, przeznaczony do barów, 
pubów, restauracji, klubów, ośrodków rekreacji i innych lokali. Wysoka jakość dźwięku i wyjątkowa niezawodność w 
połączeniu z atrakcyjną ceną czynią ten system świetnym wyborem zarówno do odtwarzania muzyki w tle jak i do 
organizowania imprez tanecznych. 3-kanałowy wzmacniacz PUBDRIVE-2000 został specjalnie zaprojektowany pod 
kątem stereofonicznych zestawów głośnikowych z subwooferem. Ogranicznik AP®, nadmiarowy zasilacz i wbudowane 
zwrotnice sprawiają, że wzmacniacz jest wyjątkowo niezawodny, zaś zintegrowany procesor pozwala na dostosowanie 
charakteru brzmienia do wymagań każdego użytkownika. Dwa silne subwoofery SUB2400 z obudową pasmowo-
przepustową i 2 wydajnymi głośnikami z dwoma cewkami zapewniają znakomite przetwarzanie basu przy zachowaniu 
dość skromnych rozmiarów, umożliwiających ich łatwe ukrycie lub dopasowanie do wystroju wnętrza. Cztery satelitarne 
zestawy głośniowe MASK8-BL to dwudrożne konstrukcje w solidnych obudowach z płyty MDF, przystosowane do 
montażu ściennego w niemal dowolnych pozycjach, wyposażone w estetycznie zakrzywione, metalowe maskownice. 
Wszystkie elementy systemu PUBSET-2000-BL mają zintegrowane układy zabezpieczeń i zostały zaprojektowane do 
wspólnej pracy, dzięki czemu system przystosowany jest do ciągłego działania 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
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