
SRG-120DU
Zdalnie sterowana kamera PTZ o rozdzielczości Full HD wyposażona w łącze USB 3.0 i USB 2.0.

Omówienie

Przystosowana do wspóPrzystosowana do współpracy z komputerem kamera PTZ do upracy z komputerem kamera PTZ do użytku w firmach, oytku w firmach, oświacie i telemedycynie. Zoomwiacie i telemedycynie. Zoom
optyczny 12x, rejestracja obrazu w tempie do 60 kl./s.optyczny 12x, rejestracja obrazu w tempie do 60 kl./s.
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SRG-120DU to stołowa kamera PTZ, która umożliwia rejestrację kolorowego obrazu wideo o wysokiej jakości
w salach zarządów firm, salach konferencyjnych, salach wykładowych, pomieszczeniach treningowych
i medycznych, klasach szkolnych itp. Urządzenie jest przystosowane do bezpośredniego podłączania do portu
USB 3.0 komputera lub do zdalnego sterowania przez standardowe sieci IP. Idealnie nadaje się do użytku
z programowymi systemami wideokonferencyjnymi, rozwiązaniami UCC (Unified Communications and
Collaboration) i systemami do strumieniowej transmisji multimediów. 

Czuły przetwornik Exmor™ CMOS typu 1/2,8" zapewnia szczegółowy obraz Full HD o dużej rozdzielczości poziomej, a
tym samym dobrą widoczność wszystkich uczestników. Rejestracja obrazu przy 60 kl./s zapewnia bardziej naturalny
wygląd obiektów w ruchu i eliminuje rozmycie. 

Dzięki doskonałej czułości przy słabym oświetleniu kamera SRG-120DU idealnie nadaje się do pracy w
pomieszczeniach niedostatecznie oświetlonych. Dostępna wyłącznie w produktach Sony technologia View-DR
rozszerza zakres dynamiczny, pozwalając uzyskiwać wyraźne obrazy nawet wtedy, gdy obserwowane obiekty są
ostro podświetlone i scena zawiera zarówno bardzo jasne światła, jak i głębokie cienie. Technologia XDNR obniża
poziom szumu i pozwala uzyskać ostry obraz statycznych oraz ruchomych obiektów w słabo oświetlonych
pomieszczeniach. Działa nawet przy korzystaniu z zoomu cyfrowego. 

Szerokie pole widzenia kamery ułatwia jednoczesne objęcie wszystkich uczestników wideokonferencji. Mechanizm
PTZ działa płynnie i cicho. 16 zaprogramowanych pozycji kamery (przy sterowaniu z użyciem protokołu VISCA)
umożliwia szybką, łatwą zmianę ujęcia bez przeszkadzania prezenterowi i uczestnikom. 12-krotny zoom optyczny
można uzupełnić 12-krotnym zoomem cyfrowym. Pozwala to na zachowanie wysokiej jakości powiększeń
odległych obiektów — na przykład wykładowcy znajdującego się po przeciwnej stronie dużej sali. 

Łącze USB 3.0 umożliwia szybkie przesyłanie sygnału wideo 1080/60p bez kompresji do podłączonego komputera.
Przesyłanie sygnału wideo w jakości HD w formatach do 720/15p dzięki połączeniu przez łącze USB 2.0 Obsługa
V4L2 (video for Linux). 

Kamerę SRG-120DU można obsługiwać zarówno za pomocą opcjonalnego joysticka i pilota na podczerwień, jak i
oprogramowania komputerowego, które umożliwia zdalne sterowanie z urządzeń UVC lub łącza USB z użyciem
protokołu VISCA oraz przez sieć IP z użyciem protokołu VISCA i złącza RS-232C.
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Funkcje

Jakośćść obrazu Full HD i szybkośćść 60 kl./s.

Przetwornik CMOS Exmor typu 1/2,8" gwarantuje dobrą widoczność prelegentów i uczestników spotkania.
Rejestruje płynny, szczegółowy obraz o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) i niskim poziomie szumów —
nawet w słabym oświetleniu, które potrafi sprawiać problemy innym kamerom. Duże tempo rejestracji klatek
(60 kl./s) zwiększa płynność reprodukcji obiektów w ruchu.

•

Wyraźźniejsze obrazy przy każżdym ośświetleniu

Dostępna wyłącznie w produktach Sony technologia View-DR rozszerza zakres dynamiczny, pozwalając
uzyskiwać wyraźne obrazy nawet wtedy, gdy obserwowane obiekty są ostro podświetlone i scena zawiera
zarówno bardzo jasne światła, jak i głębokie cienie. Technologia XDNR obniża poziom szumu i umożliwia
uzyskanie ostrego widoku ruchomych i nieruchomych obiektów w niedostatecznie oświetlonych
pomieszczeniach.

•

Wydajny zoom optyczny 12x: bąądźź bliżżej!

12-krotny zoom optyczny można uzupełnić 12-krotnym zoomem cyfrowym, zwiększając w ten sposób
całkowite powiększenie do 144x. Umożliwia to wypełnianie całego kadru zbliżeniami, na których wyraźnie
widać każdy szczegół. Szybki system automatycznej regulacji ostrości gwarantuje, że nawet przy dużych
zbliżeniach obrazy pozostają ostre i wyraźne.

•

Proste podłąłączanie przez łąłącza USB 3.0 i USB 2.0

Dzięki łączu SuperSpeed USB 3.0 możliwe jest szybkie przesyłanie sygnału wideo 1080/60p bez kompresji do
podłączonego komputera.
Łącze USB 3.0: podłącz i używaj
1. Można użyć standardowego sterownika wideo klasy USB (UVC); nie ma potrzeby instalacji sterowników.
2. Współpraca z systemami operacyjnymi obsługującymi urządzenia USB 3.0.

•

Szybkie i ciche działłanie mechanizmu PTZ

Szybka i cicha regulacja obrotu, przechylenia i przybliżenia stanowi zaletę w klasach, salach spotkań
i innych miejscach, w których niedopuszczalny jest zwiększony poziom hałasu.

•

Szerokie pole widzenia

Dzięki szerokiemu, wynoszącemu 71° kątowi widzenia kamera obejmie wszystkich uczestników spotkania,
nawet jeś li odbywa się ono w ciasnym pomieszczeniu.

•

ŁŁatwośćść zdalnego sterowania dzięęki pojedynczemu połąłączeniu przewodowemu kamery z komputerem

Kamerą SRG-120DU można sterować z podłączonego komputera dzięki obsłudze sterowania urządzeniami
UVC przez łącze USB, także z użyciem protokołu VISCA, oraz przez sieć IP z użyciem protokołu VISCA i złącza
RS-232C. Zgodność z pilotem IP Sony RM-IP10 oznacza możliwość wygodnego regulowania obrotu,
przechylenia oraz przybliżenia przy użyciu trzykierunkowego joysticka.

•

Stylowy wygląąd, małłe wymiary

Dzięki zwartej, zajmującej mało miejsca konstrukcji kamera dobrze sprawdza się w biurach i salkach
spotkań.

•

16 programowalnych ustawieńń

16 programowalnych ustawień (wybieranych za pomocą protokołu VISCA) pozwala szybko zmienić
położenie kamery. 6 położeń można wybrać dostarczanym w komplecie pilotem na podczerwień.

•
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Specyfikacja techniczna

Kamera

• Przetwornik obrazu CMOS Exmor 1/2,8 cala

• Przetwornik obrazu (efektywna liczba pikseli) Ok. 2,1 megapiksela

• Sygnał zgodny z systemem
1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p 
720/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 15p (USB 2.0)

• Minimalne natężenie oświetlenia (50 IRE) 1,8 lx (50 IRE, F1,8, 30 kl./s)

• Stosunek sygnału do szumu 50 dB

• Wzmocnienie Automatyczne/ręczne (od 0 do +43 dB)

• Czas otwarcia migawki
Od 1 do 1/10 000 s (system 59,94 Hz) 
Od 1 do 1/10 000 s (system 50 Hz)

• Sterowanie ekspozycją
Automatyczne, ręczne, preselekcja (migawki, przysłony), 
kompensacja ekspozycji, jasność

• Balans bieli Automatyczny, pomieszczenia, plener, automatyczne zapamiętywanie po naciśnięciu, ATW, ręczny

• Powiększenie optyczne 12x

• Digital Zoom 12x

• Układ regulacji ostrości Automatycznie/ręcznie

• Kąt widzenia w poziomie 71° (szeroki kąt)

• Ogniskowa
f = 3,9 mm (szeroki kąt) – 46,8 mm (zbliżenie) 
F1,8 – F2,0

• Minimalna odległość obiektu Od 10 mm (najkrótsza ogniskowa) do 1500 mm (najdłuższa ogniskowa)

• Kąt obrotu/wychylenia Obrót: ±100°, przechylenie: ±25°

• Szybkość obrotu/pochylenia (maks.) Obrór: 300°/s, przechylenie: 126°/s

• Zaprogramowana pozycja 16*1

Funkcje kamery

• Automatyczny filtr podczerwieni Nie

• WDR (View-DR) Tak

• Stabilizator obrazu Nie

• Image Flip Nie

• Automatyczne wyłączanie zasilania Nie

Gniazda i łącza

• Wyjście wideo HD USB 3.0 lub 2.0

• Wyjście wideo SD –

• Interfejs sterowania kamerą RS-232/RJ-45 i USB

• Synchronizacja System INT

Dane ogólne

• Wymagania dotyczące zasilania Napięcie stałe 12 V (10,8–13,2 V)
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• Pobór mocy 16,8 W

• Temperatura w środowisku pracy Od 0°C do 40°C

• Temperatura przechowywania Od –20°C do +60°C

• Wymiary (szer. × wys. × dł.) 153 × 156 × 153 mm

• Waga 1,6 kg

• Kolor obudowy Srebrny

• Kąt montażu ±15°

• Montaż sufitowy Nie

• Dołączone akcesoria Zasilacz sieciowy (1 szt.), pilot na podczerwień (1 szt.)

Uwagi

•
*

1 16 zaprogramowanych ustawień przy sterowaniu za pośrednictwem protokołu VISCA. 6 zaprogramowanych ustawień przy korzystaniu z dostarczanego w zestawie pilota na
podczerwień.
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RM-BR300

Moduł zdalnego sterowania
do kamer serii BRC

Kamery PTZ RM-IP10

Panel zdalnego sterowania
IP do kamer BRC

Akcesoria

© 2016 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji

bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Waga i wymiary są podane w przybliżeniu. 

Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.
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