
CMM108

DANE TECHNICZNE 

• Typ: Szerokopasmowy / 3" 
• Nominalna moc RMS: 6 W 
• Moc muzyczna RMS: 20 W 
• Moc szczytowa: 40 W 
• SPL 1W/1m: 85dB 
• Maksymalny SPL: 93 dB 
• Impedancja: 8 omów 
• Pasmo przenoszenia: 120 Hz - 18 kHz 
• Kierunkowość: 1KHz / 180° 
• Kierunkowość: 4KHz / 110° 
• Wymiary 

Wycięcie: 85 mm 
Średnica zewnętrzna: 105 mm 
Głębokość: 76 mm 

• Masa: 0,53 kg

• Nowoczesny, przeznaczony do zabudowy, zminiaturyzowany zestaw z 3-calowym, dwustożkowym głośnikiem niskotonowym. 
• Głośnik ma rozmiar "halogenowego reflektora", co pozwala na idealną integrację w dowolnym wnętrzu. 
• Obudowa jest wykonana z metalu. Sam głośnik wykonano z polipropylenu co zabezpiecza go przed wilgocią. 
• Zestaw jest łatwy w instalacji dzięki prostemu systemowi montażu (2 zaciski sprężynujące). 
• Począwszy od 12 sztuk zestaw może być opcjonalnie pomalowany w dowolnym kolorze palety RAL (CMPAINT). 


