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KARTA KATALOGOWA  
 
 

PL 60 
 
GŁOŚNIK SUFITOWY O WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI 
 
 
 

 
OPIS   
PL 60 jest uniwersalnym głośnikiem 
sufitowym o eleganckim i dyskretnym 
wyglądzie, dedykowanym do montażu w  
sufitach podwieszanych oraz panelach. 
Jest on idealny zarówno do nadawania / 
odtwarzania komunikatów, jak też 
odtwarzania muzyki w tle. Zintegrowany 
transformator linii o zróżnicowanych 
odczepach ułatwia integrację z systemami 
stałonapięciowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHARAKTERYSTYKA 
 

• Odpowiedni dla funkcji przywoławczych i odtwarzania muzyki w tle 
• Moc muzyczna / RMS: 10 W / 6 W 
• 6” przetwornik szerokopasmowy z podwójną membraną 
• Generowana wartość SPL dla mocy muzycznej: 102 dB / 1 m 
• Odpowiedni dla systemy niskoimpedancyjnych (4O) lub 100 V 
• Wbudowany transformator o wielu odczepach dla linii stałonapięciowych 70/100 V 
• Obudowa z ognioodpornego tworzywa UL-94-V0 
• Stalowa kratka z przodu w kolorze białym - RAL 9003  
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KARTA KATALOGOWA  
 

 
Dane TECHNICZNE  

Charakterystyka akustyczna Pasmo przenoszenia (-10dB):  

Maksymalne ciśnienie akust. (SPL@1m): 
Kąt pokrycia: 
Skuteczność systemu: 

90 Hz - 20000 Hz 
107 dB 
90° 
91 dB 

Moc: Impedancja nominalna (Ohm):  
Przetwarzana moc: 
Moc szczytowa:  
Zalecany wzmacniacz:  

8 ohm 
6 W RMS 
24 W PEAK 
12 W 

Przetworniki Przetwornik szerokopasmowy:  6,0” 

Wejście / Wyjście 
 

Typ przyłączy dla wejść:  
Typ przyłączy dla wyjść: 
Transformator stałonapięciowy: 
Tryb pracy 1 (100 V): 
Tryb pracy 2 (100 V): 

Zaciski śrubowe 
Zaciski śrubowe 
100V 
6 W – 1667ohm 
3 W – 3333 ohm 

Zgodność ze standardem Oznaczenie CE: Tak 

Cechy fizyczne Obudowa / Materiał:  
Osprzęt: 
Osłona przetworników: 
Kolor: 

Plastik 
Plastik  
Stal 
Biały - RAL 9003 

Wymiary Głębokość (całkowita): 
Głębokość wpustu mont:  
Średnica (maskownicy): 
Ciężar: 

75 mm / 2,95 inch. 
69 mm / 2,72 inch. 
204 mm / 8,03 inch. 
0,34 kg / 0,75 lbs. 

Informacje wysyłkowe Wysokość opakowania:  
Szerokość opakowania:  
Głębokość opakowania:  
Ciężar z opakowaniem: 

105 mm / 10,02 inch. 
240 mm / 9,45 inch. 
235mm / 9,25 inch. 
1,07 kg / 2,36 lbs 

 
 
Produkty RCF są ciągle udoskonalane. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 
 
 
NUMER PRODUKTU 
 

• 13110214 

PL 60 

 

EAN 8024530010102 
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RYSUNKI  
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Response 1W/1m  
110     

100     

90     

dB
 

S
P

L     
80     

70     

60 20 100 1000 10000

PL60 
 Frequency (Hz)  
    

 
 
 

Beamwidth vs. Frequency  
 360   

 330   
 300   
 270   

(D
eg

.)
 

240   
210 

  

A
ng

le
 

  

180 
  

C
ov

er
ag

e
 

  

150   
120 

  
   

 90   
 60   
 30   
 0 

1000 10000 100 
  Frequency (Hz)   

 
 
 
 
  Directivity Index and Q  
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Normalized off-axis Response  
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HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT  
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AKCESORIA  
 
 

NR PRODUKTU 13320107
AKCESORIA A 1360 

8024530015794EAN: 

   


