
Epson EB-L210W
KARTA PRODUKTU

Przystępny cenowo, prosty w użyciu projektor laserowy z łącznością 
bezprzewodową i wbudowanymi głośnikami

Nasz nowy jasny projektor biznesowy z rozdzielczością HD-ready WXGA umożliwia 
przedstawianie prezentacji w rozdzielczości Full HD z ostrym obrazem i żywymi 
kolorami w każdej sali konferencyjnej. Model EB-L210W został zaprojektowany z myślą 
o przesyłaniu strumieniowym i udostępnianiu treści za pomocą bezprzewodowej sieci 
LAN, funkcji Screen Mirroring oraz funkcji dzielenia ekranu, która pozwala wyświetlać 
obrazy z dwóch lub czterech źródeł na jednym projektorze.

Znakomita jakość
Kompaktowy projektor laserowy WXGA o wysokim współczynniku kontrastu 
wynoszącym 2 500 000:1 i technologia 3LCD zapewnia doskonałą jakość obrazu, a 
równie wysokie natężenie światła barwnego i białego pozwala na wyświetlanie 
prezentacji nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.

Prosta konfiguracja i opcje łączności
Funkcja automatycznego włączania zasilania MTR przez wykrywanie sygnału wideo 
HDMI oraz szereg opcji łączności, w tym podwójny port HDMI i wbudowana 
bezprzewodowa sieć LAN do strumieniowego przesyłania treści z laptopów lub 
urządzeń mobilnych z funkcją Screen Mirroring (Miracast) – obsługa kodu PIN i 
wyświetlanie nazwy użytkownika okna dialogowego po podłączeniu Miracast do 
projektora umożliwiają nauczycielowi zablokować zakłócenia ze strony uczniów 
podczas wyświetlania obrazu. Zasilacz USB (2 A) dla łatwego podłączenia do 
inteligentnego urządzenia. Obsługa oprogramowania iProjection zapewnia łączność z 
innymi urządzeniami przenośnymi i udostępnianie treści. 

Brak problemów i trwałość
Wyjątkowa niezawodność i czas eksploatacji nawet do 30 000 godzin w trybie 
ekonomicznym (20 000 godzin w trybie normalnym) oznaczają, że możesz dłużej z 
niego korzystać. Projektor EB-L210W jest objęty 5-letnią gwarancją. 

Wartościowa wszechstronność
Oprogramowanie Epson iProjection jest zgodne z wiodącymi platformami i pozwala 
podłączyć do 50 urządzeń i podzielić ekran, a funkcja dzielenia ekranu pozwala 
zaoferować wartość dodaną.

KLUCZOWE CECHY

Projektor o jasności 4500 lumenów
Wyraziste obrazy i jasne kolory, nawet w 
dobrze oświetlonych pomieszczeniach.
Projektor laserowy
Praktycznie bezobsługowe działanie nawet 
przez 30 000 godzin (tryb ekonomiczny).
Przesyłanie strumieniowe i 
udostępnianie treści
Bezprzewodowy, funkcja automatycznego 
włączania zasilania MTR przez HDMI i łatwe 
podłączanie do inteligentnego urządzenia.
Niezawodność w działaniu bez 
serwisowania
Elastyczny, kompaktowy projektor laserowy 
jest objęty 5-letnią gwarancją.
Kompletne rozwiązanie
Model EB-L210W, dzięki niewiarygodnemu 
współczynnikowi kontrastu wynoszącemu 2 
500 000:1, zapewnia żywe, realistyczne 
obrazy z wyraźnymi detalami cieni i 
głębokimi odcieniami czerni.



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
System projekcyjny Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD 0,59 cal z C2 Fine

OBRAZ
Natężenie światła barwnego 4.500 lumen- 3.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego 4.500 lumen - 3.100 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość WXGA
High Definition HD ready
Współczynnik proporcji obrazu 16:10
Stosunek kontrastu 2.500.000 : 1
Źródło światła Laser
Źródło światła 20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco
Korekcja obrazu Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °
Częstotliwość odświeżania 
pionowego 2D

100 Hz - 120 Hz

Odwzorowanie kolorów do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY
Stosunek projekcji 1,41 - 2,26:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,62
Współczynnik powiększenia 
obiektywu projekcyjnego

1,41 - 2,26 : 1

Obiektyw Optyczny
Rozmiar projekcji 30 cale - 300 cale
Odległość projekcyjna, system 
szerokokątny

88 m - 909 m

Wartość przesłony obiektywu 
projekcyjnego

1,51 - 1,77

Odległość ogniskowa 18,2 mm - 29,1 mm
Fokus Ręcznie
Przesunięcie 10 : 1

ZŁĄCZA
Przyłącza USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa 

sieć LAN a/n (5 GHz), Wi-Fi Direct, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście sygnału 
kompozytowego, Miracast, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe (2x), 
Wyjście audio typu cinch, wejście mikrofonu, HDMI (HDCP 2.2) (2x)

Połączenie ze smartfonem Ad-hoc/Infrastruktura
Protokół sieciowy HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej 

sieci LAN
Tryby kolorów 2D Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica
Funkcje Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczne włączanie, Wbudowany głośnik, Zgodność ze 

standardem CEC, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Wyświetlacz, Źródło światła o długiej 
żywotności, Przycisk wyciszania, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Quick Corner, 
Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową 
siecią LAN, Aplikacja iProjection

Tryby kolorów Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB
Projector control via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Odnajdywanie urządzeń AMX, Protokół Control4 

Simple Device Discovery

INFORMACJE OGÓLNE
Power consumption 201 W - On mode power consumption (Normal)

260 W (Peak), 199 W (Eco), 0,5 W (Energy saving standby)
Napięcie zasilania AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu 325 x 299 x 90 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 4,2 kg
Poziom hałasu Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 27 dB (A)
Temperatura Składowanie -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%
Załączone oprogramowanie Epson Projector Management
Opcje Air filter, Ceiling mount, Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Głośnik 

zewnętrzny, Miękki futerał podróżny, Suspension adapter, WP System - ELPWP10, Wireless 
transmitter - ELPWT01

Głośniki 16 W
Rodzaj pokoju / zastosowanie Sala konferencyjna, Biuro w domu, Do dużych sal konferencyjnych/audytoriów, Sala 

konferencyjna/klasa
Ustawienie Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe
Kolor Biały

INNE
Gwarancja 60 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu lub 12.000 h

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

Epson EB-L210W

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Pilot z bateriami
Kabel zasilający
Urządzenie podstawowe
HDMI Cable 1.8m



OPCJONALNE AKCESORIA

Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
ELPSP02
V12H467040
Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
Lighting Track Mount - ELPMB61W
V12H964240

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU V11HA70080

Kod kreskowy 8715946715476

Kraj pochodzenia Filipiny

Rozmiar palety 4 szt.

Epson EB-L210W

1.  – Wymaga aplikacji iProjection i połączenia z
Internetem – zgodne tylko z urządzeniami z systemem iOS i
Android oraz urządzeniami Google Chromebook; mogą
obowiązywać ograniczenia w udostępnianiu plików.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce 
 
The Park Warsaw 
Ul. Krakowiaków 48 
02-255 Warszawa 
 

Infolinia: + 48 22 295 37 25 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora) 
www.epson.pl


