KARTA PRODUKTU

LightScene EV-115

2,500,000:1

EV-115 to innowacyjne i wszechstronne rozwigzanie do projekcji

laserowej o jasnosci 2200 lumendw do kreowania unikalnych KLUCZOWE CECHY

przekazéw i digital signage. o Eksperymentalne rozwiazania projekcyjne

Z tatwoscig tworz bezszwowo potgczone
Ozyw ekspozycje sklepowe, akcenty w trakcie wydarzen, doswiadczenia obrazy, efekty $wietlne i faczone ekrany
odwiedzajgcych, galerie, muzea, srodowiska korporacyjne lub wystawy dzieki e Tresci oparte o sygnat z czujnikéw
projektorowi o niskim poziomie hatasu, ktory wtapia sie w kazde otoczenie. EV-115 Funkcja GPI do prostych rozwigzan
zapewnia o$wietlenie lub projekcje oraz doskonale tgczy w sobie zaawansowang opartych o wyzwalanie za pomocg czujnikow
konstrukcje, wysoka jako$¢ obrazu i dowolnos¢ instalacji. e Swoboda instalacji

Moze by¢ montowany na suficie, jako
Minimalistyczny produkt — maksymalne wrazenia wolnostojacy lub zainstalowany do szyny
LightScene EV-115 umozliwia uzytkownikom rozwinigcie swojej kreatywnosci i oswietleniowej

wyswietlanie atrakcyjnych efektéw wizualnych wrecz natychmiastowo, w rozdzielczoéci ~ ® Obstugujacy digital signage
WXGA i jasnosci 2200 lumendéw. Dzigki niewielkim rozmiarom mozna go zastosowaé Wbudowany odtwarzacz multimedialny i

tam, gdzie tradycyjny projektor za bardzo by sie wyrézniat. Dostepna jest réwniez prosta integracja z CMS
wersja w kolorze biatym. o Niezawodnos¢ w dziataniu bez

serwisowania
Trwala technologia laserowa firmy Epson

Proste, elastyczne wykorzystanie oraz gwarancja na pie¢ lat

Lekka konstrukcja sprawia, ze EV-115 mozna zainstalowa¢ na wiele sposobow — od
tradycyjnego montazu sufitowego przez wolnostojgcy montaz podtogowy po
przymocowanie do szyny oswietleniowej, w tym do tych, ktdre juz sg zainstalowane.

Obstugujacy digital signage

Wyposazony we wbudowany odtwarzacz multimedialny z bezprzewodowym
przesytaniem tresci, umozliwia takze wgranie list odtwarzania na karte SD i emisje
kontentu bezposrednio z projektora1 EV-115 posiada rowniez ztgcze HDMI dla fatwej
integracji z systemami zarzadzania trescig bez specjalistycznej instalacji.

Zaawansowane instalacje w prosty sposoéb

Funkcja GPI obstuguje bezposrednig fgcznos¢ z czujnikami w celu tworzenia
rozwigzan, ktore reagujg na impulsy zewnetrzne, a ktére mozna dostosowaé do zmian
sytuacji bez koniecznosci stosowania kosztownego sprzetu zewnetrznego. EV-115
wykorzystuje rowniez zaawansowane techniki, takie jak edge blending (tgczenie
projekciji), aby osiggna¢ oszatamiajgce rezultaty w wiekszych przestrzeniach, ktore
wymagajg instalacji wielu jednostek.

Niezawodnosé w dziataniu bez serwisowania

Pigcioletnia gwarancja w potgczeniu z niezawodng technologig laserowego zrédia

Swiatta firmy Epson i izolowanym uktadem optycznym oznacza, ze EV-115 nie wymaga
regularnej konserwaciji.
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SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
System projekcyjny
Panel LCD

OBRAZ

Natezenie $wiatta barwnego
Natezenie $wiatta biatego
Rozdzielczos¢

Wspotczynnik proporcji obrazu
Stosunek kontrastu

Native Contrast

Zrédto $wiatta

Zrédto $wiatta

Korekcja obrazu

Odwzorowanie koloréw

UKLAD OPTYCZNY
Stosunek projekciji

Zoom

Obiektyw

Rozmiar projekcji

Odlegtos¢ projekcyjna, system
szerokokatny

Warto$¢ przestony obiektywu
projekcyjnego

Odlegtos¢ ogniskowa

Fokus

ZEACZA
Przytagcza

Protokoét sieciowy

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczenstwo
Funkcje

Tryby koloréw
Projector control

INFORMACJE OGOLNE
Zuzycie energii

Napigcie zasilania

Wymiary produktu (domysine
ustawienie)

Wymiary: Modut projektora
Wymiary: Zasilanie

Waga produktu

Poziom hatasu

Temperatura

Wilgotnos$¢ powietrza
Zatgczone oprogramowanie
Opcje

Rodzaj pokoju / zastosowanie
Ustawienie

Kolor

INNE
Gwarancja

Technologia 3LCD
0,59 cal z C2 Fine

2.200 lumen- 1.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normg IDMS15.4

2.200 lumen - 1.100 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020
WXGA 2

16:10

2.500.000: 1

2.000:1

Laser

20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco

Reczna obstuga (lub "Instrukcja obstugi") pionowo: + 45 °, Reczna obstuga (lub "Instrukcja
obstugi") poziomo + 40 °

16,77 min koloréw

1,38 - 2,19:1

Motorized, Factor: 1 - 1,58
Optyczny

30 cale - 150 cale
09m-45m

1,51-1,92

18,2 mm - 28,4 mm
Zmotoryzowane

USB 2.0-A, USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T),
Bezprzewodowa sie¢ LAN b/g/g 25 GHz, Wejscie HDMI, Gniazdo wtykowe wyj$ciowe, Gniazdo
kart SD, Odtwarzanie karty SD, Bezprzewodowa sie¢ LAN a/n (5 GHz)

HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

Bezpieczenstwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hastem

A/V mute, Automatyczne wigczanie, Powigkszenie cyfrowe, Edge Blending (tgczenie projekgji),
Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Przesuniecie obrazu, Zrodto $wiatta o diugiej
zywotnosci, Quick Corner, Sterowanie przez sie¢, Funkcja pilota online

Dynamiczny, Normalny

via: Crestron (sie¢), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView

149 W, 112 W (tryb ekonomiczny), 0,4 W (w trybie czuwania), On mode power consumption as
defined in JBMS-84 124 W

AC 100V - 240V, 50 Hz - 60 Hz

530 x 470 x 250 mm (Szerokos$¢ x Gtgboko$¢ x Wysokos¢)

@175 x 260 mm (Gtebokos¢)

361 x 110 x 65 mm (Szerokos$¢ x Gtebokosé x Wysokosc¢)

5kg

Tryb normalny: 34 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 22 dB (A)

Praca 5°C - 40°C, Sktadowanie -10°C - 60°C

Praca 20% - 80%, Sktadowanie 10% - 90%

Aplikacja Content DIY, Epson Projector Content Manager

Stojak podtogowy, Mocowanie na listwie o$wietleniowej

Mapowanie projekcji, Reklamy wizualne/sprzedaz detaliczna, Atrakcje turystyczne
Mocowanie sufitowe, Projektory podtogowe, Lighting Track, Uchwyt $cienny
Czarny

60 miesigce/miesiecy Klient zanosi do serwisu lub 12.000 h
Dostepne opcjonalne przedtuzenie gwarancji

LightScene EV-115

ZAWARTOSC ZESTAWU

o Pokrywa kabli

e Modut do bezposredniego mocowania
e Zacisk przewodu HDMI

e Kabel zasilajgcy

o Pilot z bateriami

e Zestaw instrukcji obstugi

e Klucz imbusowy

e Zestaw drutu zabezpieczajgcego

EPSON'



OPCJONALNE AKCESORIA

@ Floor Stand - ELPMB55B - EV-105
V12H888B10

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU V11HA22140
Kod kreskowy 8715946689333
Kraj pochodzenia Chiny

iv 3L CD €) Bluetooth’ H D m I

Epson Europe B.V. Sp. z 0.0. Infolinia: + 48 22 295 37 25
Oddziat w Polsce (Optata za potgczenie wg taryfy operatora)
ul. Bokserska 66 www.epson.pl

02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Znaki towarowe oraz zastrzezone znaki towarowe sg wtasnoscig firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.

Informacje o produkcie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.
Last extracted: 2022-05-24

LightScene EV-115

1. Wymaga bezptatnego oprogramowania Epson Projector
Content Manager lub aplikacji Epson Creative Projection.
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